
优点

• 经济实用

• 设计紧凑

• 安全可靠的活塞压力感应设计

• 可调最大出口压力安全限制

• 不锈钢或黄铜结构选择

• 可供自排气型号

  技术规格

❏ 工作参数
 压力等级根据 ANSI/ASME B31.3标准

 最大额定入口压力  . . . . . . . . . . . . . . . . .  6000 PSIG
 出口压力范围. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0-2500 PSIG
 设计试验压力. . . . . . . . . . . . .   150% 最大额定压力

 泄漏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   无气体泄漏

 工作环境及流体温度  . . . . . . . . .   -15° F 至 +165° F
  (-26° C 至 +74° C)
  额定流量：

  无排气阀  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Cv = 0.06
  自排气  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Cv = 0.15
 最大工作扭矩. . . . . . . . . . .   25 英寸·磅 (2.26 Nm)

❏ 接触介质的材料
 阀体 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   黄铜或 316 不锈钢

 阀帽   . . . . . . . . . . . . . . . . .   黄铜，300 系列不锈钢

 阀座   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Teflon®

 O 型圈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Viton-A®

 备用密封圈  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Teflon®

 其余部件：

  黄铜阀体  . . . . . . . . . . . .   黄铜及300 系列不锈钢

  不锈钢阀体. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   316 不锈钢

 有关其他材料及改动，请向工厂咨询。

❏ 清洁. . . . . . . . . . . . . . . . .  CGA 4.1 及 ASTM G93

❏ 管件. . . . . . . . . . . . . . . . .   1/4" NPT 入口及出口,
入口及出口压力表接口

❏ 重量（不带压力表）  . . . . . . . . . . . . . .   2 磅 (.9 kg)

常规用途/高压
最大入口压力 6000 PSIG/出口压力范围 0-2500 PSIG

性能可靠/经济实用/减压

  44-1800 系列

Teflon® 和 Viton-A® 是杜邦公司的注册商标。

压力单位转换 14.5 PSIG = 1 bar（巴） 145 PSIG = 1 MPa
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流量图

44-1800 系列      常规用途/高压

所有尺寸均为参考及名义尺寸
括号内为等价公制单位（毫米）
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部件编号选择表
部件编号示例：

1 – 黄铜

2 – 303 不锈钢

6 – 316 不锈钢

2 – NPT 4 – 1/4" V – 自排气1 – 0-1500 PSIG

2 – 0-2500 PSIG

44-18
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入口压力
表 1/4” 
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入口

面板开孔

面板（参考）
最大厚度 0.25，带 1 个面
板螺母
分别订购面板螺母，部件编
号 8686-1
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